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LEGENDA PREVISIONEPREVISIONE METEOROLOGICA PER LE PROSSIME ORE

DOCUMENTO N.

Pioggia trascurabile (<2 mm / 6h)

Pioggia debole (5-10 mm / 6h)

Pioggia moderata (10-30 mm / 6h)

Neve

Pioggia elevata (>30 mm / 6h)

Pioggia mista a neve

DATA EMISSIONE

PIOGGIA OSSERVATA NELLE ULTIME 6 ORE

A partire dalle ore serali è prevista una ripresa ed intensificazione delle precipitazioni sulle aree montane centro-
occidentali, con quantitativi moderati, che sul crinale potranno raggiungere 80-100 mm/24 ore. Zero termico previsto sopra
i 2000 m.
Le piene stanno defluendo nelle ultime sezioni dei tratti vallivi di Secchia e Reno, dove si prevede rientreranno al di sotto
della soglia 1 nella giornata di domani.
In considerazione dell'allerta arancione si mantiene attivo il monitoraggio.



PREVISIONI DELLE PIENE SUI CORSI D'ACQUA MAGGIORI

BACINO PO

STAZIONE IDROMETRICA
LIVELLO OSSERVATO COLMO OSSERVATO/PREVISTO SOGLIE RIF.
ORE Δ LIVELLO HH 1 2 3LIVELLO GG

3.5<soglia 113:00 = 5.54.5Ponte Becca Po 0.05

5.0<soglia 113:15 = 7.06.0Piacenza 2.93

2.2<soglia 112:30 ▼ 4.23.2Cremona -1.5

3.6<soglia 112:30 ▼ 5.64.6Casalmaggiore 2.89

4.5<soglia 113:15 ▼ 6.55.5Boretto 4.15

5.0<soglia 112:30 ▼ 7.06.0Borgoforte 5.31

7.0<soglia 112:30 ▼ 9.08.0Sermide 7.32

0.5>soglia 113:15 ▼ 2.51.3Pontelagoscuro 1.09

5.7>soglia 113:00 = 7.86.7Polesella SIAP 6.49

1.7>soglia 213:15 = 3.22.1Ariano 2.57
Note: Note: Previsioni elaborate da AIPO, segreteria tecnica dell'Unità di Comando e Controllo, ai sensi del DirPCM
08/02/2008, riportate nel "Bollettino di previsione di criticità idrometrica sul bacini del fiume Po" n°3 del 21/11/2019 delle ore
13:00.

BACINO SECCHIA

STAZIONE IDROMETRICA
LIVELLO OSSERVATO COLMO OSSERVATO/PREVISTO SOGLIE RIF.
ORE Δ LIVELLO HH 1 2 3LIVELLO GG

8.513:15 ▼ 11.59.8Ponte Bacchello 8.86

7.013:00 ▼ 11.28.5Ponte Motta 7.89

7.813:15 ▼ 11.79.6Pioppa 8.71

8.013:15 ▼ 12.39.8Concordia sulla Secchia 8.27

Note:

BACINO RENO

STAZIONE IDROMETRICA
LIVELLO OSSERVATO COLMO OSSERVATO/PREVISTO SOGLIE RIF.
ORE Δ LIVELLO HH 1 2 3LIVELLO GG

9.313:15 ▼ 13.712.0Gallo 10.41

12.513:15 ▼ 17.014.8Gandazzolo Reno 14.42

8.513:00 ▼ 14.011.0Beccara Nuova Reno 8.2

8.313:00 = 13.010.7Ponte Bastia 7.47
Note: Si prevede il rientro del Reno a Gandazzolo al di sotto dei 14,00 m, livello attuale di Savena abbandonato, intorno alle
ore 18:00. Si prevede il rientro del Reno a Beccara nuova al di sotto dei 7,00 m nella notte.
E' in corso la manovra di alleggerimento del Cavo Napoleonico tramite scarico nel canale di Burana verso il Po di volano.



BACINO NAVILE - SAVENA ABBANDONATO

STAZIONE IDROMETRICA
LIVELLO OSSERVATO COLMO OSSERVATO/PREVISTO SOGLIE RIF.
ORE Δ LIVELLO HH 1 2 3LIVELLO GG

12.513:15 = 14.513.2Casoni 11.49

12.513:15 = 15.014.0Gandazzolo Savena 14.04
Note: Nella sezione di Gandazzolo Savena il livello si manterrà stazionario per le prossime ore, a causa della chiusura dei
portoni vinciani, connessa al passaggio della piena di Reno.

▲ in aumento = stazionaria ▼ in diminuzione
Δ - Tendenza

Tutti gli orari sono riferiti all'ora locale.
I dati indicati in grassetto si riferiscono ai livelli al colmo osservati.
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