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LEGENDA PREVISIONEPREVISIONE METEOROLOGICA PER LE PROSSIME ORE

DOCUMENTO N.

Pioggia trascurabile (<2 mm / 6h)

Pioggia debole (5-10 mm / 6h)

Pioggia moderata (10-30 mm / 6h)

Neve

Pioggia elevata (>30 mm / 6h)

Pioggia mista a neve

DATA EMISSIONE

PIOGGIA OSSERVATA NELLE ULTIME 6 ORE

La piena del fiume Po sta defluendo sotto livelli di soglia 2 nell'area di allertamento D ad eccezione della sezione di Ariano.
Nelle prossime ore è previsto il transito di una perturbazione che porterà iniziali rovesci sul crinale occidentale con possibili
innalzamenti dei livelli idrometrici sopra la soglia 1 nei tratti montani dei bacini emiliani.



PREVISIONI DELLE PIENE SUI CORSI D'ACQUA MAGGIORI

BACINO PO

STAZIONE IDROMETRICA
LIVELLO OSSERVATO COLMO OSSERVATO/PREVISTO SOGLIE RIF.
ORE Δ LIVELLO HH 1 2 3LIVELLO GG

5.011:30 ▼ 7.06.0Borgoforte 5.84

7.011:30 ▼ 9.08.0Sermide 7.9

0.512:00 ▼ 2.51.3Pontelagoscuro 1.34

5.712:00 ▼ 7.86.7Polesella SIAP 6.65

1.712:15 ▼ 3.22.1Ariano 2.73

Note: Nella sezione di Ariano il rientro del livello idrometrico sotto soglia 2 è previsto nella serata di lunedì 2 dicembre.

▲ in aumento = stazionaria ▼ in diminuzione
Δ - Tendenza

Tutti gli orari sono riferiti all'ora locale.
I dati indicati in grassetto si riferiscono ai livelli al colmo osservati.
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