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LEGENDA PREVISIONEPREVISIONE METEOROLOGICA PER LE PROSSIME ORE

DOCUMENTO N.

Pioggia trascurabile (<2 mm / 6h)

Pioggia debole (5-10 mm / 6h)

Pioggia moderata (10-30 mm / 6h)

Neve

Pioggia elevata (>30 mm / 6h)

Pioggia mista a neve

DATA EMISSIONE

PIOGGIA OSSERVATA NELLE ULTIME 6 ORE

Le piogge della giornata odierna che hanno interessato il settore centro occidentale della regione a quote collinari, con
carattere nevoso a quote più elevate, hanno determinato la formazioe di nuovi incrementi idrometrici a partire dai tratti
medio vallivi dei corsi d'acqua.  Attualmente  sono  interessati da fenomeni di piena i bacini di Arda, Enza e Secchia che
raggiungeranno i livelli di soglia 2 nei tratti terminali di valle. La previsione di precipitazione  nei settori centrali della
regione nelle prossime 6 ore sarà a carattere nevoso fino a basse quote.



PREVISIONI DELLE PIENE SUI CORSI D'ACQUA MAGGIORI

BACINO ENZA

STAZIONE IDROMETRICA
LIVELLO OSSERVATO COLMO PREVISTO SOGLIE RIFERIMENTO

ORE Δ LIVELLO HH 1 2 3LIVELLO GG

1.423:30 = 3.01.8Vetto 1.39

1.223:30 ▼ 2.51.7Cedogno 1.14

1.223:00 ▼ 3.22.4Casse Espansione Enza SIAP 2.14

6-9 7.9liv2-liv323:30 ▲ 11.010.0Sorbolo 9.28 19/03
Note:deboli precipitazioni a quote collinari sono state sufficienti per determinare un  nuovo fenomeno di piena che si sta
propaganda nel tratto vallivo di Enza già interessato da una coda di piena precedente. Si prevede il superamento della
soglia idrometrica 2 in mattinata.

BACINO SECCHIA

STAZIONE IDROMETRICA
LIVELLO OSSERVATO COLMO PREVISTO SOGLIE RIFERIMENTO

ORE Δ LIVELLO HH 1 2 3LIVELLO GG

1.223:00 ▲ 3.01.8Lugo 1.27

11.223:30 ▲ 12.211.8Ponte Veggia 11.64

1.323:30 ▲ 2.11.8Rubiera SS9 1.71

6.023:30 ▲ 8.57.5Rubiera casse monte 5.71

matt-pom 5.5circa liv 223:30 ▲ 10.18.0Ponte Alto 6.9 19/03

8.523:30 ▲ 11.59.8Ponte Bacchello 9.14
Note:nuovi incrementi idrometrici nel tratto medio vallivo del bacino stanno determinando un prolungamento della fase di
piena che in questi giorni sta interessando il tratto di valle del fiume Secchia. Si precede un ritorno a soglie idrometriche
prossime a 2  nelle sezioni di valle a partire da quella di Ponte Alto.

▲ in aumento = stazionaria ▼ in diminuzione
Δ - Tendenza
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