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LEGENDA PREVISIONEPREVISIONE METEOROLOGICA PER LE PROSSIME ORE

DOCUMENTO N.

Pioggia trascurabile (<2 mm / 6h)

Pioggia debole (5-10 mm / 6h)

Pioggia moderata (10-30 mm / 6h)

Neve

Pioggia elevata (>30 mm / 6h)

Pioggia mista a neve

DATA EMISSIONE

PIOGGIA OSSERVATA NELLE ULTIME 6 ORE

Permangono precipitazioni diffuse nel settore centro orientale della regione.



PREVISIONI DELLE PIENE SUI CORSI D'ACQUA MAGGIORI

BACINO ENZA

STAZIONE IDROMETRICA
LIVELLO OSSERVATO COLMO PREVISTO SOGLIE RIFERIMENTO
ORE Δ LIVELLO HH 1 2 3LIVELLO GG

7.923:00 ▼ 11.010.0Sorbolo 8.45

Note:La piena di Enza sta defluendo in Po.

BACINO SECCHIA

STAZIONE IDROMETRICA
LIVELLO OSSERVATO COLMO PREVISTO SOGLIE RIFERIMENTO
ORE Δ LIVELLO HH 1 2 3LIVELLO GG

11.223:00 ▼ 12.211.8Ponte Veggia 11.24

1.323:00 = 2.11.8Rubiera SS9 1.44

6.023:00 = 8.57.5Rubiera casse monte 3.65

5.523:00 = 10.18.0Ponte Alto 8.33

7-10 8.5circa 10,1523:00 ▲ 11.59.8Ponte Bacchello 10.11 30/05

7.018:30 ▼ 11.28.5Ponte Motta 8.74

7.823:00 ▼ 11.79.6Pioppa 9.93

8.023:00 ▼ 12.39.8Concordia sulla Secchia 10.04
Note:Il nuovo colmo di piena sta transitando a Ponte Alto  con un livello idrometrico che si manterrà stazionario intorno a
10,35 m nelle prossime ore.
A Ponte Bacchello si prevede nella mattina del 30 un livello idrometrico stazionario di 10,15 m. Nelle sezioni ancora più a
valle di Pioppa e Concordia, si prolunga invece la fase attuale di piena al colmo,  con lentissimo decremento.

▲ in aumento = stazionaria ▼ in diminuzione
Δ - Tendenza
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